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(54)实用新型名称

一种安全雨伞

(57)摘要

本实用新型公开了一种安全雨伞，包括带有

伞柄的伞面，所述伞面上固定连接有反光带，所

述伞柄远离伞面的一端设有第一凹槽，所述第一

凹槽内设有防狼电棒，所述防狼电棒远离伞面的

一端固定连接有固定杆，所述固定杆与伞柄相

抵，所述伞柄上设有对防狼电棒的限位机构，所

述固定杆远离伞柄的一端固定连接有握柄，所述

握柄内设有空腔，所述空腔内设有暖手宝，所述

握柄远离固定杆的一端开口，所述开口内设有

USB接口，所述USB接口与暖手宝固定连接。本实

用新型结构合理，可以在雨天较低的能见度中进

行反光起到醒目效果，同时在遇到女士遇到危险

时可以抽出内部的防狼电棒进行防身，同时具有

暖手宝给撑伞的手提供暖温。
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1.一种安全雨伞，包括带有伞柄(1)的伞面(2)，其特征在于：所述伞面(2)上固定连接

有反光带(3)，所述伞柄(1)远离伞面(2)的一端设有第一凹槽，所述第一凹槽内设有防狼电

棒(4)，所述防狼电棒(4)远离伞面(2)的一端固定连接有固定杆(5)，所述固定杆(5)与伞柄

(1)相抵，所述伞柄(1)上设有对防狼电棒(4)的限位机构(6)，所述固定杆(5)远离伞柄(1)

的一端固定连接有握柄(7)，所述握柄(7)内设有空腔，所述空腔内设有暖手宝(8)，所述握

柄(7)远离固定杆(5)的一端开口，所述开口内设有USB接口(9)，所述USB接口(9)与暖手宝

(8)固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种安全雨伞，其特征在于，所述限位机构(6)包括对称设置

在防狼电棒(4)上的第二凹槽，所述第二凹槽内设有卡块(10)，所述第二凹槽内设有限位弹

簧(11)，所述限位弹簧(11)一端与卡块(10)固定连接，且限位弹簧(11)另一端与防狼电棒

(4)固定连接，所述伞柄(1)上设有分别与两个卡块(10)匹配的两个开槽。

3.根据权利要求1所述的一种安全雨伞，其特征在于，所述固定杆(5)靠近握柄(7)的一

端固定连接有螺纹杆(12)，所述握柄(7)靠近固定杆(5)的一端设有与螺纹杆(12)匹配的螺

纹孔，所述螺纹孔与空腔连通。

4.根据权利要求1所述的一种安全雨伞，其特征在于，所述握柄(7)上设有连通空腔的

通孔，所述暖手宝(8)的开关延伸至通孔外。

5.根据权利要求1所述的一种安全雨伞，其特征在于，所述握柄(7)采用PVC材料。

6.根据权利要求2所述的一种安全雨伞，其特征在于，所述伞柄(1)、固定杆(5)和卡块

(10)均采用绝缘材料。
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一种安全雨伞

技术领域

[0001] 本实用新型涉及雨伞技术领域，尤其涉及一种安全雨伞。

背景技术

[0002] 现在的社会上，女性安全越来越受到社会关注，保护女性安全的装置也越来越多。

我们注意到在雨天这种恶劣天气中，由于能见度较低，街上行人较少等问题，女性安全受到

的威胁较大。同时雨天温度较低，撑伞的手暴露在外，容易受到冷气侵袭。

[0003] 为此，我们提出一种安全雨伞来解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种安全雨伞。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种安全雨伞，包括带有伞柄的伞面，所述伞面上固定连接有反光带，所述伞柄远

离伞面的一端设有第一凹槽，所述第一凹槽内设有防狼电棒，所述防狼电棒远离伞面的一

端固定连接有固定杆，所述固定杆与伞柄相抵，所述伞柄上设有对防狼电棒的限位机构，所

述固定杆远离伞柄的一端固定连接有握柄，所述握柄内设有空腔，所述空腔内设有暖手宝，

所述握柄远离固定杆的一端开口，所述开口内设有USB接口，所述USB接口与暖手宝固定连

接。

[0007] 优选地，所述限位机构包括对称设置在防狼电棒上的第二凹槽，所述第二凹槽内

设有卡块，所述第二凹槽内设有限位弹簧，所述限位弹簧一端与卡块固定连接，且限位弹簧

另一端与防狼电棒固定连接，所述伞柄上设有分别与两个卡块匹配的两个开槽。

[0008] 优选地，所述固定杆靠近握柄的一端固定连接有螺纹杆，所述握柄靠近固定杆的

一端设有与螺纹杆匹配的螺纹孔，所述螺纹孔与空腔连通。

[0009] 优选地，所述握柄上设有连通空腔的通孔，所述暖手宝的开关延伸至通孔外。

[0010] 优选地，所述握柄采用PVC材料。

[0011] 优选地，所述伞柄、固定杆和卡块均采用绝缘材料。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：通过自伞面上设置反光带，从而可以

反射灯光，汽车灯光，自然光等，从而可以起到醒目效果，提高了安全系数；通过在伞柄内设

置防狼电棒，在遇到危险时，女士可以抽出伞柄内的防狼电棒用于自卫，进一步的提高了安

全系数，同时通过在握柄内设置暖手宝，可以在雨天较冷的气温中给撑伞的手供暖，避免冻

手。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型提出的一种安全雨伞的结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型提出的一种安全雨伞中伞柄和固定杆的连接结构示意图；

[0015] 图3为本实用新型提出的一种安全雨伞中固定杆和握柄的连接结构示意图。
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[0016] 图中：1伞柄、2伞面、3反光带、4防狼电棒、5固定杆、6限位机构、7握柄、8暖手宝、9 

USB接口、10卡块、11限位弹簧、12螺纹杆。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。

[0018] 参照图1-3，一种安全雨伞，包括带有伞柄1的伞面2，伞面2上固定连接有反光带3，

反光带3与现有环卫工人制服上的反光带结构相同，伞柄1远离伞面2的一端设有第一凹槽，

第一凹槽内设有防狼电棒4，防狼电棒4远离伞面2的一端固定连接有固定杆5，固定杆5与伞

柄1相抵，伞柄1上设有对防狼电棒4的限位机构6，限位机构6包括对称设置在防狼电棒4上

的第二凹槽，第二凹槽内设有卡块10，第二凹槽内设有限位弹簧11，限位弹簧11一端与卡块

10固定连接，且限位弹簧11另一端与防狼电棒4固定连接，限位弹簧11对卡块10进行弹性限

位，在不受到外力的作用时，使得卡块10对防狼电棒4具有限位作用，伞柄1上设有分别与两

个卡块10匹配的两个开槽，伞柄1、固定杆5和卡块10均采用绝缘材料，从而杜绝了漏电事

故，避免撑伞人受到防狼电棒4的伤害，固定杆5远离伞柄1的一端固定连接有握柄7，握柄7

采用PVC材料，PVC材料价格低廉，便于塑型，同时具有较好的导热效果，固定杆5靠近握柄7

的一端固定连接有螺纹杆12，握柄7靠近固定杆5的一端设有与螺纹杆12匹配的螺纹孔，螺

纹孔与空腔连通，握柄7内设有空腔，空腔内设有暖手宝8，可以将固定杆5拧下，取出空腔内

的暖手宝8，方便进行维修和更换，握柄7上设有连通空腔的通孔，暖手宝8的开关延伸至通

孔外，便于开关暖手宝8，握柄7远离固定杆5的一端开口，开口内设有USB接口9，USB接口9与

暖手宝8固定连接，可以通过USB接口9对内部的暖手宝8进行充电。

[0019] 本实用新型中，在雨天时，女士可以撑开伞面2进行挡雨，在行走在路上时，伞面2

上固定连接有反光带3，反光带3可以对汽车灯光、自然光等进行反射，从而起到醒目作用，

避免发生车祸等意外，同时在雨天行人较少的地区遇到罪犯时，女士可以同时按压两块卡

块10，从而将卡块10从而伞柄1上的开槽内推出，解除对防狼电棒4的限位作用，接着将防狼

电棒4从伞柄1内抽出，进行自卫；在雨天天气较冷时，撑伞的手会感到寒冷，此时打开握柄7

内的暖手宝8，可以给握住握柄7的手提供温度。

[0020] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不

局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用

新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范

围之内。
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图1

图2
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图3
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