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一种雨伞手柄安装装置

(57)摘要

本实用新型公开一种雨伞手柄安装装置，包

括滑台机构和手柄夹紧机构；所述滑台机构具有

滑台架、驱动电机和传动丝杆，所述驱动电机的

机座固定在滑台架上，所述传动丝杆与驱动电机

的输出轴相连，所述滑台架上还设置有导轨；所

述手柄夹紧机构具有安装活动座、夹紧气缸、齿

排、夹紧块以及夹紧座，所述安装活动座设置有

与传动丝杆配合的内螺纹部，所述安装活动座可

滑动设置在导轨上；所述夹紧座固定在安装活动

座上，所述夹紧气缸的缸体固定在安装活动座

上，所述夹紧气缸的活塞杆与齿排相连并带动齿

排平移，所述夹紧块上形成有齿轮部，所述齿排

与夹紧块的齿轮部配合并让夹紧块转动以和夹

紧座呈夹紧或松开状态。
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1.一种雨伞手柄安装装置，其特征在于，包括滑台机构和手柄夹紧机构；

所述滑台机构具有滑台架、驱动电机和传动丝杆，所述驱动电机的机座固定在滑台架

上，所述传动丝杆与驱动电机的输出轴相连，所述滑台架上还设置有导轨；

所述手柄夹紧机构具有安装活动座、夹紧气缸、齿排、夹紧块以及夹紧座，所述安装活

动座设置有与传动丝杆配合的内螺纹部，所述安装活动座可滑动设置在导轨上；

所述夹紧座固定在安装活动座上，所述夹紧气缸的缸体固定在安装活动座上，所述夹

紧气缸的活塞杆与齿排相连并带动齿排平移，所述夹紧块上形成有齿轮部，所述齿排与夹

紧块的齿轮部配合并让夹紧块转动以和夹紧座呈夹紧或松开状态。
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一种雨伞手柄安装装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及雨伞自动化生产设备领域，具体涉及的是一种雨伞手柄安装装

置，其可以大大提高了塑料手柄与雨伞本体之间的安装效率。

背景技术

[0002] 目前我国雨伞工业，从整体上仍然大部分停留在手工操作的层面。随着人力成本

的剧增，雨伞生产和组装带来的高额人力成本已经让雨伞行业进入了低利润甚至零利润的

状态，这给企业带来了瓶颈，急需突破，目前在雨伞生产方面已经有越来越多的自动化设

备，但是在雨伞组装方面，仍然大部分是半手工半设备的组装方式，如此具有人工成本高以

及企业竞争力弱的缺点。

[0003] 有鉴于此，本申请人针对上述问题深入研究，遂有本案产生。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的主要目的在于提供一种雨伞手柄安装装置，其可以大大提高了塑料

手柄与雨伞本体之间的安装效率。

[0005] 为了达成上述目的，本实用新型的解决方案是：

[0006] 一种雨伞手柄安装装置，其中，包括滑台机构和手柄夹紧机构；

[0007] 所述滑台机构具有滑台架、驱动电机和传动丝杆，所述驱动电机的机座固定在滑

台架上，所述传动丝杆与驱动电机的输出轴相连，所述滑台架上还设置有导轨；

[0008] 所述手柄夹紧机构具有安装活动座、夹紧气缸、齿排、夹紧块以及夹紧座，所述安

装活动座设置有与传动丝杆配合的内螺纹部，所述安装活动座可滑动设置在导轨上；

[0009] 所述夹紧座固定在安装活动座上，所述夹紧气缸的缸体固定在安装活动座上，所

述夹紧气缸的活塞杆与齿排相连并带动齿排平移，所述夹紧块上形成有齿轮部，所述齿排

与夹紧块的齿轮部配合并让夹紧块转动以和夹紧座呈夹紧或松开状态。

[0010] 采用上述结构后，本实用新型利用滑台机构带动安装活动座往返运动，配合夹紧

块和夹紧座之间呈夹紧或松开状态，可以将雨伞手柄存放装置中的雨伞手柄一一取出并在

安装位置实现雨伞手柄和烧红的雨伞中棒连接在一起，本实用新型在整个烧头过程中呈现

自动化操作，大大提高了生产效率。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型涉及一种雨伞手柄安装装置的立体结构示意图。

[0012] 图2为图1的正视图。

[0013] 图3为图2中A-A线的剖视图。

[0014] 图中：

[0015] 雨伞手柄安装装置-1；滑台机构-11；滑台架-111；

[0016] 驱动电机-112；传动丝杆-113；导轨-114；
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[0017] 手柄夹紧机构-12；安装活动座-121；夹紧气缸-122；

[0018] 齿排-123；夹紧块-124；夹紧座-125；

[0019] 齿轮部-126；雨伞手柄-13。

具体实施方式

[0020] 为了进一步解释本实用新型的技术方案，下面通过具体实施例来对本实用新型进

行详细阐述。

[0021] 如图1至图3所示，其为本实用新型涉及的一种雨伞手柄安装装置1的较佳实施例，

所述雨伞手柄安装装置1包括滑台机构11和手柄夹紧机构12；所述滑台机构11具有滑台架

111、驱动电机112和传动丝杆113，所述驱动电机112的机座固定在滑台架111上，所述传动

丝杆113与驱动电机112的输出轴相连，所述滑台架111上还设置有导轨114。

[0022] 所述手柄夹紧机构12具有安装活动座121、夹紧气缸122、齿排123、夹紧块124以及

夹紧座125，所述安装活动座121设置有与传动丝杆113配合的内螺纹部，所述安装活动座

121可滑动设置在导轨上。所述驱动电机112带动传动丝杆113转动，传动丝杆113则在导轨

114的滑动限位的作用下实现带动安装活动座121来回移动。

[0023] 所述夹紧座125固定在安装活动座121上，所述夹紧气缸122的缸体固定在安装活

动座121上，所述夹紧气缸122的活塞杆与齿排123相连并带动齿排123平移，所述夹紧块124

上形成有齿轮部，所述齿排123与夹紧块124的齿轮部126配合并让夹紧块124转动以和夹紧

座125呈夹紧或松开状态，具体是当齿排123在往返运动时，所述夹紧块124上的齿轮部126

会来回转动，从而改变夹紧块124的位置。

[0024] 如此，本实用新型利用滑台机构11带动安装活动座121往返运动，配合夹紧块124

和夹紧座125之间呈夹紧或松开状态，可以将雨伞手柄13存放装置中的雨伞手柄13一一取

出并在安装位置实现雨伞手柄13和烧红的雨伞中棒连接在一起，本实用新型在整个烧头过

程中呈现自动化操作，大大提高了生产效率。

[0025] 上述实施例和图式并非限定本实用新型的产品形态和式样，任何所属技术领域的

普通技术人员对其所做的适当变化或修饰，皆应视为不脱离本实用新型的专利范畴。
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图1

图2
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图3
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