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一种具有送风功能的伞

(57)摘要

本实用新型公开了一种具有送风功能的伞，

包括伞面和把手，所述伞面内部铺设有伞骨，所

述伞面下方与伞柄相连接，所述伞柄中部设置有

送风孔，所述把手通过环箍与伞柄相连接，所述

把手下方设置有手环；所述把手由壳体、拧接环、

挂架、电量指示器、充电插口、开关按钮、电动机、

减速机、风扇盘、铭文片、出风口、进风口和蓄电

池组成，所述拧接环设置在壳体的上方，所述挂

架设置在壳体的侧边底部，所述壳体的侧边设置

有电量指示器、充电插口和开关按钮，该种伞具

可以在炎炎夏日为用户提供遮阳功能的同时，为

用户送上凉风，降低用户的燥热感，同时也可以

将把手拆下，单独作为风扇使用，功能多样，使用

方便。
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1.一种具有送风功能的伞，其特征在于：包括伞面(1)和把手(6)，所述伞面(1)内部铺

设有伞骨(2)，所述伞面(1)下方与伞柄(3)相连接，所述伞柄(3)中部设置有送风孔(4)，所

述把手(6)通过环箍(5)与伞柄(3)相连接，所述把手(6)下方设置有手环(7)；

所述把手(6)由壳体(601)、拧接环(602)、挂架(603)、电量指示器(604)、充电插口

(605)、开关按钮(606)、电动机(607)、减速机(608)、风扇盘(609)、铭文片(610)、出风口

(611)、进风口(612)和蓄电池(613)组成，所述拧接环(602)设置在壳体(601)的上方，所述

挂架(603)设置在壳体(601)的侧边底部，所述壳体(601)的侧边设置有电量指示器(604)、

充电插口(605)和开关按钮(606)，所述蓄电池(613)设置在壳体(601)的内部，所述蓄电池

(613)与电动机(607)电连接，所述电动机(607)上方通过减速机(608)与风扇盘(609)电连

接，所述拧接环(602)的中心处设置有铭文片(610)，所述铭文片(610)外部环绕设置有出风

口(611)，所述进风口(612)设置在壳体(601)的底部。

2.根据权利要求1所述的一种具有送风功能的伞，其特征在于：所述伞骨(2)与伞柄(3)

铰接，所述送风孔(4)成型在伞柄(3)的中部，所述伞柄(3)为中空管。

3.根据权利要求1所述的一种具有送风功能的伞，其特征在于：所述伞柄(3)与环箍(5)

固定连接，所述环箍(5)与把手(6)通过螺纹装配连接，所述把手(6)与手环(7)通过通孔装

配在一起。

4.根据权利要求1所述的一种具有送风功能的伞，其特征在于：所述壳体(601)、拧接环

(602)和挂架(603)一体化注塑成型，所述拧接环(602)的外环成型有螺纹。

5.根据权利要求1所述的一种具有送风功能的伞，其特征在于：所述蓄电池(613)分别

与电量指示器(604)、充电插口(605)、开关按钮(606)和电动机(607)电连接。

6.根据权利要求1所述的一种具有送风功能的伞，其特征在于：所述电动机(607)与减

速机(608)传动连接，所述减速机(608)与风扇盘(609)键连接。

7.根据权利要求1所述的一种具有送风功能的伞，其特征在于：所述铭文片(610)和出

风口(611)均成型在拧接环(602)上方，所述进风口(612)成型在壳体(601)的底部。
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一种具有送风功能的伞

技术领域

[0001] 本实用新型涉及伞具设备领域，具体为一种具有送风功能的伞。

背景技术

[0002] 雨伞，这种形似合页的日常用品，现在已经成为千家万户日常生活中必不可少的

工具，可以为人们在雨天或者太阳光强烈的日子里提供保护，中国是世界上最早发明雨伞

的国家，伞是中国劳动人民一个重要的创造，受中国文化影响，亚洲许多国家很早就有使用

伞的传统，而欧洲至16世纪才开始风靡中国伞，可以说伞与人们的生活息息相关。

[0003] 目前市场上的雨伞功能普遍较为单一，只具备简单的遮阳、遮雨的功能，而在炎炎

夏日，人们即使打伞，也容易出汗、出油，而且天气闷热，容易使人心烦意乱，这时候就需要

一阵风吹走烦躁的情绪，而普通的伞具不具备送风的功能，因此提出一种具有送风功能的

伞。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种具有送风功能的伞，以解决上述背景技术中提出

的现有伞具无法为人们提供清凉的环境的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种具有送风功能的伞，包括伞

面和把手，所述伞面内部铺设有伞骨，所述伞面下方与伞柄相连接，所述伞柄中部设置有送

风孔，所述把手通过环箍与伞柄相连接，所述把手下方设置有手环；

[0006] 所述把手由壳体、拧接环、挂架、电量指示器、充电插口、开关按钮、电动机、减速

机、风扇盘、铭文片、出风口、进风口和蓄电池组成，所述拧接环设置在壳体的上方，所述挂

架设置在壳体的侧边底部，所述壳体的侧边设置有电量指示器、充电插口和开关按钮，所述

蓄电池设置在壳体的内部，所述蓄电池与电动机电连接，所述电动机上方通过减速机与风

扇盘电连接，所述拧接环的中心处设置有铭文片，所述铭文片外部环绕设置有出风口，所述

进风口设置在壳体的底部。

[0007] 进一步的，所述伞骨与伞柄铰接，所述送风孔成型在伞柄的中部，所述伞柄为中空

管。

[0008] 进一步的，所述伞柄与环箍固定连接，所述环箍与把手通过螺纹装配连接，所述把

手与手环通过通孔装配在一起。

[0009] 进一步的，所述壳体、拧接环和挂架一体化注塑成型，所述拧接环的外环成型有螺

纹。

[0010] 进一步的，所述蓄电池分别与电量指示器、充电插口、开关按钮和电动机电连接。

[0011] 进一步的，所述电动机与减速机传动连接，所述减速机与风扇盘键连接。

[0012] 进一步的，所述铭文片和出风口均成型在拧接环上方，所述进风口成型在壳体的

底部。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该种伞具可以在炎炎夏日为用户提
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供遮阳功能的同时，为用户送上凉风，降低用户的燥热感，同时也可以将把手拆下，单独作

为风扇使用，功能多样，使用方便。

附图说明

[0014] 图1是本实用新型的结构示意图；

[0015] 图2是本实用新型的把手剖视示意图；

[0016] 图3是本实用新型的把手的俯视图；

[0017] 图4是本实用新型的把手的仰视图；

[0018] 图5是本实用新型的电路流程框图。

[0019] 图中：1、伞面；2、伞骨；3、伞柄；4、送风孔；5、环箍；6、把手；7、手环；601、壳体；602、

拧接环；603、挂架；604、电量指示器；605、充电插口；606、开关按钮；607、电动机；608、减速

机；609、风扇盘；610、铭文片；  611、出风口；612、进风口；613、蓄电池。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 参阅图1-图5，本实用新型提供一种技术方案：一种具有送风功能的伞，包括伞面1

和把手6，所述伞面1内部铺设有伞骨2，所述伞面1下方与伞柄3  相连接，所述伞柄3中部设

置有送风孔4，所述把手6通过环箍5与伞柄3相连接，所述把手6下方设置有手环7；

[0022] 所述把手6由壳体601、拧接环602、挂架603、电量指示器604、充电插口605、开关按

钮606、电动机607、减速机608、风扇盘609、铭文片610、出风口611、进风口612和蓄电池613

组成，所述拧接环602设置在壳体601的上方，所述挂架603设置在壳体601的侧边底部，所述

壳体601的侧边设置有电量指示器604、充电插口605和开关按钮606，所述蓄电池613设置在

壳体601 的内部，所述蓄电池613与电动机607电连接，所述电动机607上方通过减速机608

与风扇盘609电连接，所述拧接环602的中心处设置有铭文片610，所述铭文片610外部环绕

设置有出风口611，所述进风口612设置在壳体601的底部。

[0023] 进一步的，所述伞骨2与伞柄3铰接，所述送风孔4成型在伞柄3的中部，所述伞柄3

为中空管，所述伞柄3内部可以流通风，所述送风孔4可以送出风。

[0024] 进一步的，所述伞柄3与环箍5固定连接，所述环箍5与把手6通过螺纹装配连接，所

述把手6与手环7通过通孔装配在一起，所述伞柄3可以通过环箍5与把手6固定装配成型。

[0025] 进一步的，所述壳体601、拧接环602和挂架603一体化注塑成型，所述拧接环602的

外环成型有螺纹。

[0026] 进一步的，所述蓄电池613分别与电量指示器604、充电插口605、开关按钮606和电

动机607电连接,所述蓄电池613可以为本实用新型供电。

[0027] 进一步的，所述电动机607与减速机608传动连接，所述减速机608与风扇盘609键

连接，所述电动机607可以输出动力，并由所述减速机608变速后带动风扇盘609转动。

[0028] 进一步的，所述铭文片610和出风口611均成型在拧接环602上方，所述进风口612
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成型在壳体601的底部，所述铭文片610可以用于标示本实用新型的生产信息、生产地址、工

作参数。

[0029] 工作原理：用户在携带本实用新型时，可以通过手环7将本实用新型挂在胳膊上，

方便携带，在使用本实用新型时，用户手握把手6，通过开关按钮606  连通本实用新型的电

路，启动蓄电池613为电动机607供电，由电动机607输出动力，通过减速机608带动风扇盘

609转动，风扇盘609在转动时，将由进风口612抽入的空气加速后从出风口611送出，并经过

伞柄3内的中空管道后由送风孔4吹出，为用户提供清爽的风。

[0030] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，

可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修

改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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