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(57)摘要

本实用新型公开了一种能够收集雨水的雨

伞，包括雨伞骨架，连接在雨伞骨架上的伞布，以

及连接在雨伞骨架尾部的用于收集雨水的集水

盘；还包括设置在集水盘内的可拆卸吸水件，以

及设置在可拆卸吸水件外部的、并且设置在雨伞

骨架尾部的端部上的可拆卸吸盘；设置有可拆卸

吸水件和可拆卸吸盘，在实际使用时，通过可拆

卸吸盘将雨伞吸附在地面上，减少雨伞倾倒的几

率，并且设置有可拆卸吸水件，在出现雨伞倾倒

的情况下，由于雨水被可拆卸吸水件全部吸收，

雨水就不会到处洒落，而且可以通过可拆卸吸水

件随手清理地面，安全性更好。
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1.一种能够收集雨水的雨伞，包括雨伞骨架(1)，连接在雨伞骨架(1)上的伞布(2)，以

及连接在雨伞骨架(1)尾部的用于收集雨水的集水盘(3)；其特征是：还包括设置在集水盘

(3)内的可拆卸吸水件(4)，以及设置在可拆卸吸水件(4)外部的、并且设置在雨伞骨架(1)

尾部的端部上的可拆卸吸盘(5)。

2.根据权利要求1所述的一种能够收集雨水的雨伞，其特征是：所述的集水盘(3)穿在

雨伞骨架(1)上的中棒(102)上，一侧抵靠在中棒(102)上的台阶(103)上，另一侧通过卡簧

(6)与中棒(102)定位，并且与中棒(102)的外圆之间设置密封圈(7)。

3.根据权利要求1所述的一种能够收集雨水的雨伞，其特征是：所述的集水盘(3)平面

投影后为5-10角星形结构。

4.根据权利要求3所述的一种能够收集雨水的雨伞，其特征是：所述的集水盘(3)上设

置有与打开后的雨伞骨架(1)上的伞骨(101)贴合的V形凹槽(301)。

5.根据权利要求2所述的一种能够收集雨水的雨伞，其特征是：所述的可拆卸吸水件

(4)为海绵圆垫，中间部位设置有便于套在雨伞骨架(1)上的中棒(102)上的通孔(401)，以

及由通孔(401)的边缘向大外圆延伸的便于安装拆卸的通槽(402)；所述的通槽(402)的宽

度为通孔(401)半径的1/2。

6.根据权利要求5所述的一种能够收集雨水的雨伞，其特征是：所述的可拆卸吸水件

(4)平面投影后的直径尺寸≤集水盘(3)平面投影后的外径尺寸。

7.根据权利要求6所述的一种能够收集雨水的雨伞，其特征是：所述的可拆卸吸水件

(4)平面投影后的直径尺寸等于集水盘(3)平面投影后的外径尺寸的1/2。
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一种能够收集雨水的雨伞

技术领域

[0001] 本实用新型涉及雨伞技术领域，具体而言，涉及一种能够收集雨水的雨伞。

背景技术

[0002] 雨天出行，雨伞成了必备品；但是当人们进入室内将雨伞收起来的时候，很多情况

下，并没有收集雨伞上的雨水的工具，伞上的雨水则会由于重力作用会沿着雨伞滑落到地

面上，不但会弄湿地面，而且如果不及时的清理，有造成人们意外滑倒的安全隐患；中国专

利申请号为201510985545.7，专利主题名称为一种收集雨水的雨伞的现有技术，在雨伞的

的尖端，加设一个类似帽子的小帽碗，能够很好的收集雨伞上滑落的雨水，但是小帽碗的结

构，并不能够保证雨伞不会倾倒，如果出现倾倒，那么雨水还是会弄湿地面。

发明内容

[0003] 本实用新型目的是提供一种能够收集雨水的雨伞，解决了以上技术问题。

[0004] 为了实现上述技术目的，达到上述的技术要求，本实用新型所采用的技术方案是：

一种能够收集雨水的雨伞，包括雨伞骨架，连接在雨伞骨架上的伞布，以及连接在雨伞骨架

尾部的用于收集雨水的集水盘；其特征是：还包括设置在集水盘内的可拆卸吸水件，以及设

置在可拆卸吸水件外部的、并且设置在雨伞骨架尾部的端部上的可拆卸吸盘。

[0005] 作为优选的技术方案：所述的集水盘穿在雨伞骨架上的中棒上，一侧抵靠在中棒

上的台阶上，另一侧通过卡簧与中棒定位，并且与中棒的外圆之间设置密封圈。

[0006] 作为优选的技术方案：所述的集水盘平面投影后为5-10角星形结构。

[0007] 作为优选的技术方案：所述的集水盘上设置有与打开后的雨伞骨架上的伞骨贴合

的V形凹槽。

[0008] 作为优选的技术方案：所述的可拆卸吸水件为海绵圆垫，中间部位设置有便于套

在雨伞骨架上的中棒上的通孔，以及由通孔的边缘向大外圆延伸的便于安装拆卸的通槽；

所述的通槽的宽度为通孔半径的1/2。

[0009] 作为优选的技术方案：所述的可拆卸吸水件平面投影后的直径尺寸≤集水盘平面

投影后的外径尺寸。

[0010] 作为优选的技术方案：所述的可拆卸吸水件平面投影后的直径尺寸等于集水盘平

面投影后的外径尺寸的1/2。

[0011] 本实用新型的有益效果是：一种能够收集雨水的雨伞，与传统结构相比：设置有可

拆卸吸水件和可拆卸吸盘，在实际使用时，通过可拆卸吸盘将雨伞吸附在地面上，减少雨伞

倾倒的几率，并且设置有可拆卸吸水件，在出现雨伞倾倒的情况下，由于雨水被可拆卸吸水

件全部吸收，雨水就不会到处洒落，而且可以通过可拆卸吸水件随手清理地面，安全性更

好。
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附图说明

[0012] 图1为本实用新型雨伞收起时的实际使用状态结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型可拆卸吸水件和可拆卸吸盘连接处的局部剖视图；

[0014] 图3为本实用新型可拆卸吸水件主视图；

[0015] 图4为本实用新型雨伞打开时的实际使用状态结构示意图；

[0016] 图中数字所表示的相应名称：1.雨伞骨架、2.伞布、3.集水盘、4.可拆卸吸水件、5.

可拆卸吸盘、6.卡簧、7.密封圈、301.V形凹槽、401.通孔、402.通槽、103.台阶。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图对本实用新型进一步描述；

[0018] 在图1、图2、图3、图4中：第一实施例：

[0019] 一种能够收集雨水的雨伞，包括雨伞骨架1，连接在雨伞骨架1上的伞布2，以及连

接在雨伞骨架1尾部的用于收集雨水的集水盘3；还包括设置在集水盘3内的可拆卸吸水件

4，以及设置在可拆卸吸水件4外部的、并且设置在雨伞骨架1尾部的端部上的可拆卸吸盘5；

在实际使用时，雨伞骨架1一般都包括中棒102，连接在中棒102上的伞骨101，以及连接在中

棒102上的伞柄104；集水盘3为近似果盘状或者碗状，材质为塑料或者304不锈钢；可拆卸吸

水件4为海绵圆垫，中间部位设置有便于套在雨伞骨架1上的中棒102上的通孔401，以及由

通孔401的边缘向大外圆延伸的便于安装拆卸的通槽402；通槽402的宽度为通孔401半径的

1/2，防止可拆卸吸水件4脱落；可拆卸吸盘5采用现有技术中的底部带有外螺纹柱的结构，

与中棒102端部螺纹连接；通过可拆卸吸盘5将雨伞吸附在地面上，减少雨伞倾倒的几率，并

且设置有可拆卸吸水件4，在出现雨伞倾倒的情况下，由于雨水被可拆卸吸水件4全部吸收，

雨水就不会到处洒落，而且可以通过可拆卸吸水件4随手清理地面，安全性更好。

[0020] 具体实施时，在图1、图2、图4中：集水盘3穿在雨伞骨架1上的中棒102上，一侧抵靠

在中棒102上的台阶103上，另一侧通过卡簧6与中棒102定位，并且与中棒102的外圆之间设

置密封圈7；在实际使用时，集水盘3通过台阶103和卡簧6定位，安装拆卸更加方便；通过设

置有密封圈7能够防止雨水流出。

[0021] 具体实施时，在图1、图2、图4中：所述的集水盘3平面投影后为5-10角星形结构；所

述的集水盘3上设置有与打开后的雨伞骨架1上的伞骨101贴合的V形凹槽301；在实际使用

时，由于伞骨101一般为金属材料，在雨伞打开时，伞骨101绷紧伞布2，通过V形凹槽301与伞

骨101贴合，能够使得伞骨101和伞布2在顶部的结合处，贴合更加紧密；采用了5-10角星形

结构，在考虑的外观的同时，星形结构的尖部配合了V形凹槽301结构，相当于延长了V形凹

槽301与伞骨101的贴合长度。

[0022] 具体实施时，所述的可拆卸吸水件4平面投影后的直径尺寸≤集水盘3平面投影后

的外径尺寸；所述的可拆卸吸水件4平面投影后的直径尺寸等于集水盘3平面投影后的外径

尺寸的1/2；在实际使用时，通过控制可拆卸吸水件4的尺寸，能够保证了可拆卸吸水件4的

吸水量，使得雨伞上滑落的雨水能够全部被吸收，在雨伞被碰撞倾倒的情况下，就能够保证

雨水不会到处洒落。

[0023] 本实用新型的工作原理：利用了可拆卸吸盘5将雨伞吸附在地面上，减少雨伞倾倒

的几率；利用了可拆卸吸水件4，在出现雨伞倾倒的情况下，由于雨水被可拆卸吸水件4全部
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吸收，雨水就不会到处洒落。

[0024] 在本实用新型描述中，需要理解的是，术语“上”、“尾部”、“端部”等指示方位或位

置关系是基于附图所述的位置关系，仅是为了便于描述本实用新型或简化描述，而不是指

示必须具有的特定的方位；实施例中描述的操作过程不是绝对的使用步骤，实际使用时，可

以做相应的调整。

[0025] 上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的描述，而并非对实施方式的限

定，对于所属领域的技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化

或变动，这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举，而由此所引申出的显而易见的变化

或变动仍处于本实用新型的保护范围之中。

说　明　书 3/3 页

5

CN 209788740 U

5



图1
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图2

图3
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图4
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